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designs
ALINÉA
AMIRAL
BRIDGE

CARRARE
CASUAL
ECHO

GRAPH
KABUKI
MIKADO

SWING
TWEED11

Carrare 920 Kabuki 640

DESIGNED & MADE IN FRANCE

COLLECTION

4 �Design  
Design  
Design

4 ��U3SP3 
U3SP3 
U3SP3

4 �Confort acoustique : αω = 0,25 
Acoustic comfort: αω = 0.25  
Akustischer Komfort: αω = 0,25
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Casual 940 Swing 330 Amiral 140

Alinéa 160 Graph 973 Tweed 570

Echo 940 Mikado 570 Bridge 980
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DESIGNED & MADE IN FRANCE
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LES BEST DESIGN 2

EN  
14041

Textile floor covering
EN 1307

DOP
1009#113444

€ €  

€ €

TECHNICS

ALINÉA
4 m / 157.5" 
9 couleurs / colours / Farben /   
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

AMIRAL
4 m / 157.5" 
12 couleurs / colours / Farben /   
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

BRIDGE
4 m / 157.5" 
6 couleurs / colours / Farben /   
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

CARRARE
4 m / 157.5" 
4 couleurs / colours / Farben /   
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

CASUAL
4 m / 157.5" 
2 couleurs / colours / Farben /   
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

ECHO
4 m / 157.5" 
6 couleurs / colours / Farben /   
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

GRAPH
4 m / 157.5" 
8 couleurs / colours / Farben /   
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

KABUKI
4 m / 157.5" 
5 couleurs / colours / Farben /   
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

MIKADO
4 m / 157.5" 
6 couleurs / colours / Farben /   
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

SWING
4 m / 157.5" 
6 couleurs / colours / Farben /   
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

TWEED
4 m / 157.5" 
7 couleurs / colours / Farben /   
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

	3S	 3	 1	 0
Moquettes touffetées et tissées en lés

http://evaluation.cstb.fr
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Structure
Construction / Struktur /
Structuur / Descripción /
Struttura / Struktura

Moquette à velours Saxony imprimé
Tufted carpet, printed Saxony / Getufteter bedruckter Saxony / 
Getuft tapijt, bedrukte Saxony / Moqueta de fibra Saxony estampada / 
Moquette velluto Saxony stampato / Wykładzina o runie typu  
welur Saksoński drukowana

Composition
Pile material / Polmaterial / 
Poolmateriaal / Composición / 
Composizione / Skład runa

100% Polyamide
100% Nylon / 100% Polyamid /  
100% Polyamide / 100% Poliamida /  
100% Poliammide / 100% Poliamid

Poids de velours - NF ISO 8543 
Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /  
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

1200 g/m² 35.4 oz/sq yd

Poids total - NF ISO 8543
Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht /  
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

2285 g/m² 67.4 oz/sq yd

Épaisseur totale - NF ISO 1765 
Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa /  
Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita

8,5 mm 0.335"

Hauteur du velours - NF ISO 1766 
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra /  
Spessore felpa / Wysokość runa

5,8 mm 0.228"

Envers
Backing / Rückenausstattung / Rug /  
Soporte / Sottofondo / Podkład

Action Back

Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763
Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), 
Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal /  
Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), 
Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś

1/10e

47 p
185650 p/m² 

1/10e

11.9 SPI
155228 sti/sq yd

Comportement au feu 
Fire resistance / Brennverhalten / 
Brandgedrag / Clasificación al fuego / 
Comportamento al fuoco / Trudnozapalność

Cfl-s1 - Collé sur ciment
Glued on cement / Geklebt auf Zement /  
Verlijmd op cement / Pegado en cemento /  
Incollato su cemento / Klejone na podlozu betonowym

Absorption aux bruits aériens 
NF EN ISO 11654
Sound absorption / 
Schallabsorptionsgrad / 
Geluidsabsorptie / Absorción de  
los ruidos aéreos / Isolazione 
acustica / Pochłanianie dźwięku 

αω
0,25

f/Hz	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000

αs	 0,01	 0,07	 0,13	 0,36	 0,50	 0,59

HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement
Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / 
Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / 
Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja

balsan.com

≤ 2 kV <0,15 m2C°/W

ΔLw 30 dB αω 0,25 5-6/8

A1EB44F4

A+
A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR
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LES BEST DESIGN 2

Designed & Made in France

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com
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160 Aqua� 4 m 
� L 33,1 - ρ 7,6*

170 Everest� 4 m 
� L 32,3 - ρ 7,2*

230 Lime� 4 m 
� L 49,5 - ρ 18*

460 Ambre� 4 m 
� L 30,2 - ρ 6,3*

560 Fusion� 4 m 
� L 24,3 - ρ 4,2*

580 Malaga� 4 m 
� L 20 - ρ 3*

780 Teck� 4 m 
� L 24,6 - ρ 4,3*

930 Givre� 4 m 
� L 44,9 - ρ 14,5*

980 Carbone� 4 m 
� L 21,9 - ρ 3,5*

DESIGNED & MADE IN FRANCE

COLLECTION

ALINÉA

LES BEST DESIGN 2

TECHNICS P. 186

160 Aqua

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : 132 cm / 52“ 

Hauteur / Height / Höhe : 92,5 cm / 36.4“
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /  

EMPFOHLENE VERLEGUNG : Measure & Join

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"
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